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Technische Daten der Fliese Norm Technical Standard

Format + 06 % JA

Starke + 5 % JA
(fem) | Geradheit der Kanten ISO 10545-2 + 05 % JA

Ebenflachigkeit + 05 %

JA

Rechtwinkligkeit * 095 %
@ Wasseraufnahme ISO 10545-3 3<AA<B % JA

Bruchlast >1100 N JA
<) ISO 10545-4

Biegefestigkeit >22 N/mm? JA
Frostsicherheit IS0 10545-12 | NICHT BESTANDIC JA
@ Lineare thermische Dehnung ISO 10545-8 9*10™M6 K™ JA

Technische Daten der Oberflache Norm Technical Standard  Entspricht
Spezifikationen

(B) DIN-51130 R9 JA

Rutschhemmung
@ UNE-ENV-12633 KLASSE 1 JA
@A) | Abriebfestigkeit der Glasur [PEI) ISO 10545-7 4 JA
()| Wiederstand gg. VerschleiB ISO 10545-6 - -
Oberflachenhirte (Mohs-Scala) EN-101 6 JA
@ Sauren- und Laugenbesténdigkeit ISO 10545-13 GLA/GLA JA
@ Bestandigkeit gegen Glasurrisse ISO 10545-11 BESTANDIG JA
Fleckempfindlichkeit IS0 10545-14 5 JA
@) | oberflachenbeschaffenheit ISO 10545-2 > 95 % JA

Das Produkt entspricht den Standards der Norm ISO 13006 A
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