) PERONDA

GROUP

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE PRODUCTO

Laboratorio de Calidad

MODELO

TIPO DE BASE

Especificaciones Técnicas de la Base

33X33 HV-3

PORCELANICO GRUPO Bla

Norma Valor Estandar Cumple con
especificaciones

Dimensiones + 06 % Si
Grosor + 5% Si
@ Rectitud de los Lados ISO 10545-2 + 05 % Sl
Planaridad + 05 %
sl
Ortogonalidad * 095 %
(&) | Absorcien de agua ISO 10545-3 <05 % S|
Fuerza de rotura >1300 N Si
= ISO 10545-4
Resistencia a la flexion >35 N/mm? Si
Resistencia a la helada ISO 10545-12 RESISTE Si
@ Coeficiente térmico de dilatacion lineal ISO 10545-8 9*10M8 K1 sl

Valor Estandar Cumple con
especificaciones

(B) DIN-51130 R9 si

Coeficiente de antideslizamiento
@ UNE-ENV-12633 CLASE 1 s
&) | Resistencia a la abrasin (PEI) ISO 10545-7 4 S|
@ Resistencia a la abrasion profunda ISO 10545-6 - -
Dureza (escala MOHS) EN-101 6 Sl
@ Resistencia a los acidos y alcalis (Excepto HF y ISO 10545-13 GLA/GLA S|

sus compuestos]
@ Resistencia al cuarteo ISO 10545-11 RESISTE Sl
Resistencia al manchado IS0 10545-14 5 ]
@) | calidad de Ia superficie ISO 10545-2 > 95 % S|

EL PRODUCTO SE ADECUA A LOS ESTANDARES DE LA NORMA ISO 13006
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